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DRUKARKI DO SZYLDÓW DE

Do profilu Masa
[kg]

Ilość 
[szt./opak.] Oznaczenie do zamówienia Numer katalogowy 

W 0,010 25/50/100 ZS-W 81101281805

X 0,010 25/50/100 ZS-X 81101283505

C 0,010 25/50/100 ZS-C 81101301605

A 0,010 25/50/100 ZS-A 81101303005

MG 0,010 25 ZS-MG 81101412105

MF 0,010 25 ZS-MF 81101414105

MH 0,010 25 ZS-MH 81101416205

MI 0,010 25 ZS-MI 81101418205

MB 0,010 25 ZS-MB 81101504005

ME 0,010 25/50/100 ZS-ME 81945400000

Nazwa
Wymiary

(dł. x szer. x wys.)
[mm]

Masa [kg] Oznaczenie do zamówienia Numer katalogowy 

Drukarka etykiet do szyldów 
informacyjnych 203x118x49 0,35 DE-160 86000016000

Nazwa Wymiar
[mm]

Oznaczenie
do zamówienia

Numer
katalogowy 

Etykieta do szyldów 
informacyjnych 9x7000 ET-9x7000 86100016000

ETYKIETY DO SZYLDÓW ET 

ZAŚLEPKI DO PROFILI ZS

Zastosowanie: umożliwia proste formatowanie tekstu i intuicyjny dostęp do 
popularnych funkcji edycji; wyświetlacz graficzny zapewnia podgląd frazy 
przed wydrukiem; klawisze skrótów i szybkiego dostępu do znaków uspraw-
niają pracę z drukarką; funkcja automatycznego wyłączania drukarki zapew-
nia oszczędność baterii; pamięć ostatnio drukowanej etykiety przyspiesza 
wydruk powtarzalnych etykiet.

Zastosowanie: etykieta przeznaczona do drukarki DE-160; gwarantuje 
trwały i czytelny nadruk o jakości porównywalnej z nadrukiem laserowym.

Zastosowanie: do ochrony zakończeń profili montażowych; bezpieczne i 
estetyczne zaślepienie ostrych rantów profili montażowych; kompatybilne z 
systemem profili montażowych; prosty i szybki montaż.

Drukarka sprzedawana bez etykiety.

tworzywo sztuczne 
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