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Długość  
L [mm]

Masa 
[kg]

Oznaczenie 
do zamówienia

Numer 
katalogowy 

2000 4,20 XP-SZ-MF2,0-2000 80741412028

3000 6,30 XP-SZ-MF2,0-3000 80741412038

4000 8,40 XP-SZ-MF2,0-4000 80741412048

6000 12,60 XP-SZ-MF2,0-6000 80741412068

Długość  
L [mm]

Masa 
[kg]

Oznaczenie 
do zamówienia

Numer 
katalogowy 

2000 2,540 XP-SZ-A2,0-2000 80730302028

3000 3,810 XP-SZ-A2,0-3000 80730302038

4000 5,080 XP-SZ-A2,0-4000 80730302048

6000 8,160 XP-SZ-A2,0-6000 80730302068

Długość  
L [mm]

Masa 
[kg]

Oznaczenie 
do zamówienia

Numer 
katalogowy 

2000 5,200 XP-SZ-MF2,5-2000 80741412528

3000 7,800 XP-SZ-MF2,5-3000 80741412538

4000 10,400 XP-SZ-MF2,5-4000 80741412548

6000 15,600 XP-SZ-MF2.5-6000 80741412568

SYSTEM PROFILI MONTAŻOWYCH XP-SZ

Ultra Cover XPZastosowanie: budowa układów zamocowań; z powta-
rzalną perforacją oraz ząbkowanymi krawędziami w celu 
lepszego blokowania akcesoriów; posiadają naciętą skalę 
centymetrową na boku profilu.
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Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca na s. 78.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych ob-
ciążeń znajdują się w Tabeli obciążeń statycznych w rodziale 17. 

Obciążenie dopuszczalne

Obciążenie dopuszczalne

Obciążenie dopuszczalne

XP-SD

Długość  
L [mm]

Masa 
[kg]

Oznaczenie 
do zamówienia

Numer 
katalogowy 

2000 6,800 XP-SZ-MH2,5-2000 80741622528

3000 10,200 XP-SZ-MH2,5-3000 80741622538

4000 13,600 XP-SZ-MH2,5-4000 80741622548

6000 20,400 XP-SZ-MH2,5-6000 80741622568
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