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Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk lamelarny.●

Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki  zapobiegające●

wypadaniu śrub.
Wkładka tłumiąca: materiał - elastomer EDPM Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C. Izolacja●

dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.
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17-22 M8/M10 17 D 66 20x1,5 M6 0,90 0,0534 100 XPGD-3/8 80120201708
20-25 M8/M10 17 D 70 20x1,5 M6 0,90 0,0602 100 XPGD-1/2 80120201208
25-30 M8/M10 17 D 76 20x1,5 M6 0,90 0,0655 100 XPGD-3/4 80120202608
31-36 M8/M10 17 D 83 20x1,5 M6 0,90 0,0753 50 XPGD-1 80120203308
41-46 M8/M10 17 D 93 20x1,5 M6 0,90 0,0850 50 XPGD-11/4 80120204208
46-51 M8/M10 17 D 103 20x1,5 M6 0,90 0,0887 50 XPGD-1 1/2 80120204808
59-64 M8/M10 17 D 116 20x1.5 M6 0,90 0,1039 50 XPGD-2 80120206008

https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-3_8.DWG
https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-1_2.DWG
https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-3_4.DWG
https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-1.DWG
https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-1i1_4.DWG
https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-1i1_2.DWG
https://zamocowania.niczuk.pl/userfiles/dwg/upgd-2.DWG
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